
UKW-MARINEFUNKGERÄT

30 Minuten in 1 m Tiefe
Wasserdicht



Ausgezeichnete Empfangsleistung
Der EmpfŠnger IC-M603 weist exzellente technische Daten* auf,
die selbst schwachen Signalen die Chance geben, gehšrt zu
werden, wenn auf den NachbarkanŠlen starke Stationen arbei-
ten. Hohe NF-Ausgangsleistung und der gro§e nach vorn ab-
strahlende Lautsprecher verbessern die VerstŠndlichkeit und die
WiedergabequalitŠt empfangener Anrufe. 
* Intermodulation, Nebenempfangsstellen und NachbarkanŠle werden

mehr als 75 dB unterdrŸckt, die EmpÞndlichkeit ist hoch und liegt bei
typisch Ð5 dBµ emf. 

Großes Punktmatrix-LC-Display
Das Display ist unter allen Umgebungslicht-Bedingungen optimal
ablesbar. Die Kanalnummer wird mit extra gro§en Ziffern ange-
zeigt und die Gro§- und Kleinbuchstaben sind gut erkennbar. 

30-W-Zweiwege-Megafon
Wenn ein Megafon angeschlossen ist, kann man das FunkgerŠt
zur akustischen Kommunikation mit anderen Schiffen oder der
eigenen Besatzung nutzen. Der eingebaute 30-W-VerstŠrker
erzeugt ein lautes und klares Signal. FŸr die Nebelhorn-Funktion,
die die Sicherheit weiter erhšht, sind vier Sequenzen nutzbar. 

Untertauchbare 
Konstruktion 
Das IC-M603 sowie das mitge-
lieferte Mikrofon sind entsprechend
IPX7* wasserdicht  und kšnnen da-
her bis zu 30 Minuten in 1 m Tiefe
untergetaucht werden. 
* au§er Kabel

DSC-Controller der 
ITU-Klasse D eingebaut
UnabhŠngig davon, auf welchen Kanal
das FunkgerŠt eingestellt ist, Ÿberwacht ein gesonderter Emp-
fŠnger stŠndig den Kanal 70. Die 10er-Tastatur des IC-M603 er-
mšglicht die einfache Bedienung der DSC-Notalarm-Funktionen
Ð lebenswichtig fŸr die Sicherheit auf See. 

Positionsabfragen und -meldungen 
†ber den DSC lassen sich eigene Positionsdaten und die anderer
Schiffe austauschen, wofŸr es spezielle Funktionen zur Positions-
abfrage und zum Positionsreport gibt. Empfangene Positionsdaten
kšnnen zu externen GPS- oder NavigationsgerŠten* Ÿbertragen
werden. Die Polling-Funktion veranlasst Abfragen, mit denen fest-
gestellt werden kann, ob sich andere Seefahrzeuge in Funkreich-
weite beÞnden. 
* NMEA-0183-Format ist erforderlich

Anzeige der GPS-Informationen
Wenn ein externer GPS-EmpfŠnger angeschlossen ist, werden
per GPS ermittelte Informationen wie Geschwindigkeit und Kurs
sowie Position und Zeit im Display angezeigt.

�� Beispiel von GPS-Daten auf dem 73 × 37 mm gro§en Display 
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